
SEURAAVAN SUKUPOLVEN PROPORTIONAALIVENTTIILIN OHJAINKORTTI  
 
 

MILOCRAFT OY                                     Puhelin:  (09) 8190 360 ALV rek.  
Lanttikatu 1        Telefax:  (09) 8193 3870 Kotipaikka Espoo 
FIN-02770  ESPOO                            Email milocraft@milocraft.fi Krnro 572.400 
www.milocraft.fi 
 
 

 

LE PDX 
DIN kiskokiinnitys 

Ominaisuudet ja edut 

- Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin 

- Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) 

- Kirkas 3 numeron LED näyttö 

- Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää 

- Näyttää todelliset ja säädettävät arvot (virta ja jännite) 

- Laaja jännitealue 9-36V DC 

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 – 5V, 0 – 10 V tai 4 – 20 mA) 

- Virta tunnistin pitää ulostulon vakiona riippumatta muutoksista syöttöjännitteessä tai kelan vastuksesta 

- Energiataloudellinen PWM piiri, ei lämpöhukkaa 

- Elektroninen piiri rajoitin, oikosulku suoja 

 -Laaja ramppi asetus 0 – 99,5 sek 

 -Käänteinen polaarisuus, syöttö suojaus 

 -Kuorman voi kytkeä päälle / pois reaaliaikaisesti 

- Asennus: DIN kiskoon 

- Mahdollisuus pitkien kaapeleiden käyttöön 

- Helppo vianmääritys 

 

 

TEKNISET TIEDOT LE PGX 

Käyttöjännite 9 – 36 VDC 

Maks. ulostulo signaali 3.00 Amps 

Sisääntulo signaali 5 V, 10 V tai 20mA 

Maks. ramppi aika 99,5 sek 

PWM/Ditteri taajuus 40 – 450 Hz 

Linearisuus 1 %  

Käyttöalue -40 - +80° 




