Lynch™~

Electronics

SEURAAVAN SUKUPOLVEN PROPORTIONAALIVENTTIILIN OHJAINKORTTI

LE PGX

DIN pistokeliitannalla ja PG9 kaapeliliitanta

TEKNISET TIEDOT LE PGX
Ominaisuudet ja edut

Kayttojannite 9 —36 VDC
- Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin
Maks. ulostulo signaali 3.00 Amps
- Itsendiset sdadot (esim. ramp up & ramp down)
Sisdantulo signaali 5V, 10 V tai 20mA
- Kirkas 3 numeron LED naytto
Maks. ramppi aika 99,5 sek
- Selkea rakenne, yksinkertainen kayttaa
PWM/Ditteri taajuus 40 — 450 Hz
- Nayttaa todelliset ja sdddettavat arvot (virta ja jannite)
Linearisuus 1 %, kaytto alue -40 - +75°
- Laaja jannitealue 9-36V DC

- Ramppi asetettavissa 0 — 99,5 sek
- Kayttdja voi valita halutun sisdantulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0—5V,0— 10V tai 4 — 20 mA)
- Energiataloudellinen PWM piiri, ei lampdhukkaa

- Virta tunnistin pitaa ulostulon vakiona riippumatta muutoksista syottdjannitteessa tai kelan vastuksesta

- Elektroninen piiri rajoitin, oikosulku suoja

- Kdanteinen polaarisuus, syoton suojaus

- Kuorman voi kytkea paille / pois reaaliaikaisesti
- Asennus: Solenoidin paalle DIN 43650/1SO 4400
- Helppo vianmaaritys

- Mahdollisuus pitkien kaapeleiden kaytt6on
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